E

No LAMP.
1 15Q
2 15Q
3 15Q
4 15Q
5 15Q
6 15Q
7 15Q
8 15Q
9 15Q
10 15Q
11 15Q
12 15Q
13 15Q
14 15Q
15  15Q
16  15Q
17 15Q
18  15Q
19 15Q
20 15Q
21 15Q
22 15Q
23 15Q
24 15Q
25 15Q
26 15Q
27  15Q
28 15Q
29 15Q
30 15Q
31 15Q
32 15Q
33  15Q
34 15Q
35 15Q
36 15Q
37  15Q
38 15Q
39 15Q
40 15Q
41 15Q
42 15Q
43 15Q
44 15Q
45 15Q
46  15Q
47  15Q
48 15Q

"CENTRAL PTE.

COORDENADAS

558284 1847342
558307 1847346
558329 1847353
558310 1847329
558323 1847323
558338 1847332
558349 1847365
558368 1847377
558386 1847393
558402 1847411
558383 1847426
558370 1847445
558346 1847442
558326 1847454
558302 1847451
558281 1847463
558259 1847462
558243 1847476
558220 1847482
558213 1847506
558194 1847525
558200 1847550
558195 1847580
558206 1847602
558200 1847622
558208 1847648
558220 1847672
558224 1847702
558230 1847737
558233 1847760
558237 1847786
558240 1847811
558244 1847834
558250 1847856
558258 1847879
558275 1847894
558296 1847902
558321 1847902
558343 1847897
558365 1847889
558388 1847887
558388 1847909
558310 1847891
558305 1847867
558301 1847843
558297 1847822
558294 1847801
558291 1847781

PRIMERA SBR PIE.

QUINTA PTE,

PHIBERS SUR PIE.

No LAMP.
49 15Q
50 15Q
51 15Q
52 15Q
53 15Q
54 15Q
55 15Q
56 15Q
57 15Q
58 15Q
59 15Q
60 15Q
61 15Q
62 15Q
63 15Q
64 15Q
65 15Q
66 15Q
67 15Q
68 15Q
69 15Q
70 15Q
71 15Q
72  15Q
73  15Q
74 15Q
75 15Q
76 15Q
77 15Q
78 15Q
79 15Q
80 15Q
81 15Q
82 15Q
83 15Q
84 15Q
85 15Q
86 15Q
87 15Q
88 15Q
89 15Q
90 15Q
91 15Q
92 15Q
g3 15Q
94 15Q
95 15Q
96 15Q

QUINTA PTE, &

¥

= @

SEGUNDA SUR PIE.

CUARTA PTE,

CUARTA PTE. ?

CENTRAL FIE.

2
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3
&

SEGU!

TERCERA SUR PTE.

SEUNDA PTE.
PRIMERA PTE,

SEGUNDA PTE,
PRIMERA PTE.

LY

CENRAL nfa

TERCERA PTE,
SEGUNDA PTE,
PRIMERA PTE
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PRIMERA PTE,

CUARTA PIE.

CUARTA PTE,

TERCERA PTE,

COORDENADAS
558288 1847757
558286 1847734
558282 1847711
558279 1847687
558274 1847663
558268 1847641
558261 1847616
558258 1847593
558255 1847572
558250 1847551
558244 1847527
558243 1847507
558238 1847487
558286 1847819
558259 1847823
558237 1847826
558216 1847829
558194 1847831
558177 1847834
558159 1847837
558139 1847840
558193 1847888
558173 1847892
558151 1847896
558131 1847900
558109 1847905
558086 1847909
558348 1847729
558322 1847733
558299 1847736
558273 1847741
558243 1847746
558223 1847750
558203 1847754
558182 1847756
558166 1847759
558146 1847763
558124 1847767
558108 1847775
558085 1847780
558062 1847786
558038 1847792
558014 1847797
557990 1847801
557966 1847805
557943 1847808
557919 1847810
557870 1847817

"WUTNTAPTE.
QUINTA PTE. \ \

SEGU

CUSHIA SUR PIE.

UNDASUR P

PRIMERA PTE,

£l

;

a5
L)

3
3 L3

a
L]
CERTRAL PIE
CENTRAL PIE ’

SEGUNDA PTE,

PRIMERA OTE. SUR

SEGUNDA PTE,
PRIMERA PTE,

SEPEMASUR

PRIMERA OTE. SUR

No LAMP.

15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q

15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q

3

SEGUNDA PTE,

z

COORDENADAS No LAMP.

557870 1847817 145 15Q
557845 1847819 146 15Q
557820 1847822 147 15Q
557795 1847825 148 15Q
557770 1847829 149 15Q
557746 1847831 150 15Q
557721 1847833 151 15Q
557696 1847837 152 15Q
557670 1847840 153 15Q
557640 1847843 154 15Q
557615 1847845 155 15Q
557591 1847847 156 15Q
557566 1847850 157 15Q
557792 1847809 158 15Q
557791 1847784 159 15Q
557788 1847755 160 15Q
557791 1847737 161 15Q
557819 1847732 162 15Q
557845 1847728 163 15Q
557828 1847808 164 15Q
557838 1847785 165 15Q
557847 1847763 166 15Q
557858 1847740 167 15Q
557877 1847729 168 15Q
557902 1847720 169 15Q
557927 1847717 170 15Q
557950 1847712 171 15Q
557976 1847709 172 15Q
558001 1847707 173 15Q
558023 1847704 174 15Q
558046 1847701 175 15Q
558053 1847724 176 15Q
558075 1847710 177 15Q
558097 1847708 178 15Q
558119 1847705 179 15Q
558138 1847700 180 15Q
558158 1847697 181 15Q
558175 1847694 182 15Q
558194 1847689 183 15Q
558211 1847687 184 15Q
558198 1847879 185 15Q
558191 1847859 186 15Q
558186 1847838 187 15Q
558183 1847817 188 15Q
558179 1847793 189 15Q
558174 1847767 190 15Q
558173 1847744 191 15Q
558170 1847723 192 15Q

MERA OTE. SUR

TE. SUR

A
o

5

15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q

=
COORDENADAS No LAMP.
558167 1847704 193
558159 1847686 194
558155 1847664 195
558150 1847642 196
558147 1847619 197
558143 1847593 198
558139 1847573 199
558134 1847552 200
558131 1847531 201
558128 1847510 202
558125 1847489 203
558175 1847470 204
558180 1847504 205
558171 1847521 206
558142 1847523 207
558120 1847524 208
558099 1847527 209
558077 1847531 210
558057 1847536 211
558031 1847537 212
558020 1847545 213
558022 1847564 214
558025 1847585 215
558034 1847600 216
558036 1847619 217
558041 1847639 218
558030 1847643 219
558009 1847646 220
557987 1847649 221
557981 1847667 222
557985 1847687 223
557989 1847705 224
557993 1847723 225
557997 1847742 226
558002 1847775 227
558043 1847661 228
558048 1847686 229
558060 1847747 230
558066 1847768 231
558149 1847955 232
558144 1847934 233
558138 1847913 234
558134 1847890 235
558129 1847867 236
558124 1847843 237
558120 1847821 238
558115 1847793 239
558111 1847761 239

15Q

AN

COORDENADAS
558108 1847739
558105 1847718
558100 1847698
558096 1847676
558094 1847654
558088 1847634
558084 1847613
558081 1847592
558076 1847571
558071 1847548
558038 1847588
558056 1847586
558076 1847584
558095 1847582
558114 1847580
558133 1847579
558155 1847577
558180 1847576
558049 1847642
558074 1847639
558099 1847637
558118 1847635
558138 1847634
558159 1847633
558178 1847632
558198 1847628
558217 1847627
558236 1847624
558254 1847621
558271 1847617
558291 1847614
558314 1847610
558331 1847609
558375 1847735
558398 1847733
558421 1847730
558444 1847726
558468 1847724
558491 1847721
558515 1847719
558538 1847717
558567 1847715
558591 1847713
558615 1847711
558639 1847707
558663 1847703
558687 1847698
558585 1847808

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

No LAMP.

15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q

SEGUNDA SUR PTE.

= i

Eid

i —
COARIASUR PIE

COORDENADAS

1847808 1847781
558576 1847781
558568 1847757
558559 1847730
558553 1847692
558550 1847662
558549 1847630
558556 1847593
558558 1847568
558561 1847543
558563 1847518
558354 1847610
558387 1847605
558415 1847600
558444 1847592
558469 1847591
558492 1847599
558515 1847607
558540 1847613
558574 1847615
558599 1847612
558625 1847613
558650 1847611
558675 1847609
5568707 1847604
558739 1847596
558704 1847620
558707 1847645
558709 1847678
558457 1847496
558484 1847497
558508 1847494
558535 1847494
558565 1847493
558600 1847490
558625 1847487
558648 1847485
558671 1847483
558696 1847480
558106 1847389
558102 1847365
558096 1847348
558091 1847327
558085 1847285
558082 1847261
558079 1847236
558075 1847212
558073 1847187

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
208
299
300
301
302
303
304

No LAMP.

15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q
15Q

COORDENADAS

558073 1847162
557991 1847312
558015 1847309
558042 1847305
558062 1847302
558084 1847298
558101 1847297
558121 1847294
558141 1847292
558156 1847289
558178 1847287
558199 1847284
558220 1847279
558244 1847274
558266 1847276
558265 1847295
558267 1847316

ANCLA DE 3/4" PARA POSTE METALICO
6 MTS. DE ALTURA

ROSCA STANDAR .

@EE) .
ALAMBRON ESTRIBO A CADA 15 128

REDONDO DE 3/4' = 05

——
"Tj

PUNTO DE 4REDONDOS 3/4" CON 5
S Cm DE ROSCA STANDAR

ALAMBRON 3 ESTRIBOS A
CADA 15EL PRIMERD A2
Cm ABAJO DELAROSCA

INCLUYE 4 TUERCAS DE 3/4" CON ROSCA STANDAR
GRADO 5'Y 4 RONDANAS PLANAS DE 3/4"

CORTE ESQUEMATICO

N Hm

25.00

BASE PARA POSTE METALICO

a0

o 0-900.55

_PLANTILLA —1
F'C= 100 KG/CM2
005" " 0.60 "a.05

25.00

BASE PARA POSTE METALICO

__PLANTILLA 1
FC= 100 KG/CM2

0.10

0.40

[0.08

0.05

ARMADO EN TODAS LAS CARAS

DETALLE DE BASE DE CONCRETO PARA POSTES

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

POTENCIA DE LED

60 W

POTENCIA DE PANEL SOLAR

S5W-70 W

BATERIA (AH)

11.1-12.8V/25-36 AH

FLUJO LUMINOSO MAX.

9000-9600 LM

TIEMPO DE CARGA

6 - 8 HRS (con cielo despejado)

TIEMPO CONTINUO ENCENDIDO

10 - 15 HRS

TIEMPO DE AUTONOMIA

3 - 5 DIAS (con clima lluvioso, a 30%
en modo de ahorro de energia)

ALTURA RECOMENDADA

6-8M

VIDA UTIL

50,000-100,000

DIMENSION ( NO MAYOR DE)

L1066mm X W 356mm X H 135 mm

NOTA:

A—0.356——~

KIT SOLAR LED ALL IN ONE
60W/12 VOLTS/9000 LM.

W,
W"m@;,
e 23 Norte oy,
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ESPECIFICACIONES

1. LOS CORTES EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO
HIDRAULICO DEBERAN REALIZARSE CON CORTADORA DE DISCO DE
DIAMANTE CON PROFUNDIDAD MiNIMA DE 2.5 CMS, MEDIDO POR LINEA
DE CORTE.

2. LOSRELLENOS DE CEPAS SE HARAN CON MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION, COMPACTADA CON PISON DE FORMA MANUAL EN CAPAS DE
20 CMS DE ESPESOR AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR INCORPORANDO EL
AREA NECESARIO.

3.  TODO EL PRODUCTO RESULTADO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES QUE
NO SEAN CONSIDERADOS DESECHOS DEBERAN ACARREARSE A ZONA DE TIRO
AUTORIZADA Y QUE CUMPLAN CON NORMATIVIDAD VIGENTE AMBIENTAL.

4. EN CASO DE QUE LA UBICACION DE LUMINARIAS COINCIDA CON ALGUN
ARBOL O ARBUSTO, SE PONDRA A CONSIDERACION LA REUBICACION Y EN
CASO DE REQUERIR EL DESRAME O DERRIBE DEL ARBOL SE DEBERA REALIZAR
DE ACUERDO A LOS TRAMITES DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE

5. LA REPOSICION DE BANQUETA SERA CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 A
10 CMS. DE ESPESOR HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA ACABADO PULIDO
O RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS ACABADOS CON
VOLTEADOR Y REVOLVEDORA.

6. SE UTILIZARA BASE PREFABRICADA CON SECCION DE 50 X 35 X60 CMS. DE
CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, FORMA PIRAMIDAL CON ANCLAS
GALVANIZADAS Y PINTADAS. ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA
CORRIDA DE 3/4", Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" ARMADO CON

I ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18. ESTRIBOS A CADA 15 CM., COLOCADOS SOLO

EN LA VARILLA ROSCADA DE 3/4". TERMINADO PULIDO APARENTE.

EXTENSION DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CON VARILLA DE 1/2" EN

m FORMA DE L HACIA LAS ESQUINAS CON 5 CM. DE RECUBRIMIENTO Y 5 CM

DEL PISO.TRASLAPE DE LA VARILLA DE ROSCA CORRIDA CONLA VARILLA DE
1/2" MINIMO 20CM AMARRADO CON ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18.

7. SE UTILIZARAN POSTES DE ACERO CED-40 CIRCULAR DE 6 METROS DE
ALTURA, DE 3".DE DIAMETRO EN EMPOTRE DE LUMINARIA CON BASE DE
PLACA METALICADE 5/16.

8. SE UTILIZARA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX-VELMAR

ﬂ APLICADA CON HERRAMIENTA MENOR.

9.  SE UTILIZARA LUMINARIA KIT SOLAR LED ALL IN ONE 60 WATS, CON UN
RANGO DE 12 - 18V, 9000 LUMENES CON CARCASA DE ALUMINIO, DIFUSOR
DE POLICARBONATO, COLOR DE LAMPARA (GRIS), QUE CUMPLA CON LA
NORMA 003 IK10 IP66 CE; CON GARANTIA DE 3 ANOS EN EL SISTEMA DE
BATERIA Y CONTROL CON MAS 5 ANOS EN LA LUMINARIA (LEDS)

10. PARA LA COLOCACION DE POSTES, BRAZO Y LUMINARIA SE DEBERA
EJECUTAR CON EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD
VIGENTE Y QUE GARANTICE LA INTEGRIDA F{SICA DE LOS OPERADORES Y
TRANSEUNTES; ASI COMO DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO PARA
PROTECCION.

11. ELTIPO DE BATERIA SERA LIFE PO

12. LA TEMPERATURA DEL COLOR SERA EN UN RANGO DE CCT 4000 - 6500 K.

13. EL GRADO DE PROTECCION EN TODO EL LUMINARIO SERA {P66.

14. EL LUMINARIO DEBE DE OPERAR CON UN SENSOR PARA REDUCIR EL FLUJO
LUMINOSO EN LOS MOMENTOS EN DONDE NO HAYA PRESENCIA Ni
MOVIMIENTO VEHICULAR EN LAS VIALIDADES Y PODER FUNCIONAR EN
PROMEDIO LAS 12 HORAS DIARIAS; POR CUESTIONES DE SEGURIDAD EL
LUMINARO NUNCA PODRA NI DEBERA APAGARSE DURANTE LA NOCHE;
ADEMAS, EL LUMINARIO CON EL USO DEL SENSOR, DEBERA DE TENER LA
CARACTERISTICA DE ENCENDERSE CUANDO EL SENSOR DEJE DE PERCIBIR LUZ
NATURAL Y DE APAGARSE CUANDO EL SENSOR PERCIBA LUZ NATURAL.

15. LA ILUMINACION DEBE TENER UNA CURVA TIPO 2 M, CON UN ANGULO DE
PROYECCION ASIMETRICO EN EL HAZ DE LUZ DE 140 - 157 GRADOS EN EL
PLANO HORIZONTAL Y DE 60 - 70 GRADOS EN EL PLANO.

16. TEMPERATURA DE OPERACION, DESCARGA -20°C -0°C; CARGA 0-°C —+ 60°C.

L )

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006,PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A
LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN
LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.
TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVES DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA
CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA
CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN ANO APARTIR DEL, DEL DEL
20

ELABORO.

[l VAN
ARQ. DARINEL MUNOAIGUMETA

ING. JULIO CESARES
Jefe del Departamento de Célculo Estruciural e
Instalaciofies

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CESAR JULIO DE COSS TOVILLA

Secretario de Obras Piblicas
ARQ. MARIA BASILISA H. ORDAZ ESQUINCA
ia de D Urbano y Proyect:

ARQ. DARINEL MUNOA GUMETA
Director de Proyectos

ING. JULIO CESAR ESCANDON MEGCHUN
_ Jlefe el Departamento de Calculo Estructural e Instalaciones J
fPROYECTO ~
ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTAN (CONSTRUCC|ON
[EN EL MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS.

LOCALIDAD: MUNICIPIO: REGION:
HUIXTAN, CHIAPAS. HUIXTAN, CHIAPAS. V ALTOS, TSOTSIL, TSELTAL.

PLANO DE LUMINARIAS | ILS-01

{ FECHA: ESCALA: ACOTACION:
MAY0-2020 S/E EN METROS
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