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1.271.27
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PLANTA ESTRUCTURAL
ESC: S/E

LOSA H=10 cm
Armada con vars. #3 @15
cms. en ambos sentidos.
canasteado y bastoneado
F'C=250 KG/CM2

ARMADO 4 VARS # 3

EST # 3 @ 10CM

T-1

VIGA

0.15

0.20

ARMADO 6 VARS # 3

EST # 3 @ 10CM

T-2

VIGA

0.20

0.30

ARMADO 7 VARS # 5

EST # 3 @ 10CM

@7.5 CM EN EXTREMOS

C-1

COLUMNA

Ø0.35

NOTAS DE ARMADOS Y ANCLAJES
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NOTA  IMPORTANTE :

NOTAS  GENERALES

DATOS  GENERALES  DE  PROYECTO :

NOTAS  GENERALES  ESTRUCTURALES :

3.-  CONCRETO :

2.- CIMENTACIONES  :

1/2 L

FAJA MEDIA

1/4 L

FAJA EXTERNA

1/4 L

FAJA EXTERNA

1/4 L

FAJA EXTERNA

1/4 L

FAJA EXTERNA

1/2 L

FAJA MEDIA

VAR. CORRIDA @ 15 VAR. COLUMPIADA @ 15BASTONES @ 15

El peralte efectivo de la losa  será de 10cms.

PARRILLA @ 15 A.S.

Kiosco

N.P.T. + 1.90

Andador

N.P.T. + 0.40

Arriate

N.P.T. + 0.51

Losa

N.P.T. + 3.50

CORTE KIOSCO A -A'
ESC: S/E

A B C D

CD-2

CD-2

VRS #3 @ 15 CM.

EN AS

N.P.T. + 0.40

VRS #3 @ 15 CM. EN AS. 1

CORRIDA Y 1 CANASTEADA

INVERSA + BASTONES @15 CM

LOSA CIMENTACION

12 CM DE ESPESOR

CONCRETO F'C = 250

KG/CM2

LOSA ENTRE PISO 12

CM DE ESPESOR

CONCRETO F'C = 250

KG/CM2, ACABADO

ESTAMPADO

CD-2

DADOS

 F'C= 250 KG/CM2

ARM 7 VRS #5+7 VRS

#4; E #3@ 10 CM

CT-2

DROPS

CT-1

CT-1

CT-2

DROPS

COLUMNAS

 F'C= 250 KG/CM2

ARM 7 VRS #5; E #3:

60 CM @ 7 Y EL

RESTO @ 10 CM

T-2
T-2

T-2

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

LOSA AZOTEA 10 CM

DE ESPESOR

CONCRETO F'C = 250

KG/CM2,

VRS #3 @ 15 CM. EN AS. 1

CORRIDA Y 1 CANASTEADA

INVERSA + BASTONES @15 CM

EST-01-REV01

S/E

PROYECTO

LOCALIDAD:

TITULO DEL PLANO:

MUNICIPIO:

CLAVE DE PLANO

REGIÓN:

ACOTACIÓN:
FECHA:

EN METROS

ESCALA:

REGION IV. LOS LLANOS

SOCOLTENANGO, CHIAPASEL SANTUARIO

Directora de Proyectos

REVISÓAUTORIZÒ.

ING. JOAN MANUEL MARTÍNEZ MAYORGA

ARQ. ANA CATALINA CRUZ CRUZ

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO

OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006,PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A

LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ESTARÁ A CARGO DE QUIEN

LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.

TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVÉS DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA

CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA

CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN AÑO APARTIR DEL_____________________DEL_________________________DEL

20_________

ESTRUCTURAL KIOSCO

OCTUBRE 2020

Directora de Proyectos

Encargado Provisional de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos

ING. JUAN MANUEL VELAZCO ARIAS

ING. JOAN MANUEL MARTINEZ MAYORGA

Jefa del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

Jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones

ARQ. ANA CATALINA CRUZ CRUZ

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Secretario de Obras Públicas

LIC. ANGEL CARLOS TORRES CULEBRO

NORTE

PARQUE PÚBLICO Y/O PLAZA EN SOCOLTENANGO

LOCALIDAD EL SANTUARIO (CONSTRUCCIÓN)

AÚN CUANDO LAS OBSERVACIONES HECHAS HAYAN SIDO SOLVENTADAS, EL PROYECTISTA (persona que elaboró el

proyecto) ES RESPONSABLE DE LOS DATOS PLASMADOS EN PLANOS, MEMORIA DE CÁLCULO Y MEMORIA

DESCRIPTIVA . ASÍ TAMBIEN EN CASO DE SURGIR DUDAS DEL PROYECTO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

QUEDA OBLIGADO A SOLVENTAR DICHAS DUDAS; POR LO TANTO EL PROYECTISTA, DEBERÁ ELABORAR LOS

BOLETINES DE OBRA CORRESPONDIENTES, PARA SOLVENTAR LAS DUDAS QUE RESULTEN DURANTE EL PROCESO

DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES DEBERÁN CONTAR CON SU FIRMA PARA RESPALDAR LA INFORMACIÓN PLASMADA

EN DICHOS BOLETINES.
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