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NOTAS DE ARMADOS Y ANCLAJES

1.— NO SE DEBERA TRASLAPAR MAS DEL 50% DEL REFUERZO
PRINCIPAL EN UN MISMO PLANO DE CORTE. VER FIGURA 1

2.— LA LONGITUD DE TRASLAPES La, SERA COMO SE ESPECIFICA EN
LA FIG. 2, (VERIFICAR VALOR DE La EN LA TABLA DE VARILLAS),
A PARTIR DE LA V#8 ES POSIBLE SOLDARLA COMO SE INDICA

3.— LOS DOBLECES DE VARILLAS SE HARAN EN FRID SOBRE UN
PERNO DE DIAMETRO MINIMO IGUAL AL ESPECIFICADO EN LA
FIGURA 3

4.— EN TODOS LOS DOBLECES PARA ANCLAJES O CAMBIOS DE
DIRECDION EN VARILLAS, DEBERA COLOCARSE UN PASADOR
ADICIONAL DE DIAMETRO IGUAL O MAYOR QUE EL DIAMETRO
DE LA VARILLA. VER FIG. 4

5.— EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO EL REFUERZO
SE ANCLARA EN SUS EXTREMOS CON UN DESARROLLO Lg,
MEDIDO A PARTIR DEL PAND MAS PROXIMO AL ELEMENTO QUE
RECIBE EL ANCLAJE, PERO SIEMPRE MANTENIENDO AL MENOS
UNA ESCUADRA Lc. VER TABLA DE VARILLAS Y FIG. 5

6.— TODOS LOS ESTRIBOS SERAN COMO SE INDICA EN LA FIGURA
6, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO

7.— LA SEPARACION DE LOS ESTRIBOS SE EMPEZARAN A CONTAR
A PARTIR DEL PLA| DE AP OLOCANDOSE EL PRIMERO

NO QY0, C
A LA MITAD DE LA SEPARACION ESPECIFICADA.
8.— S| POR ALGUNA RAZON, LOS ESTRIBOS NO QUEDAN APOYADOS
SOBRE REFUERZO PRINCIPAL, DEBERA COLOCARSE UN PASADOR
ADICIONAL EN LA LONGITUD QUE SEA NECESARIO. VER FIG. 7

PLANO
DE CORTE

TRASLAPE

COLUMNA

C-1

ARMADO 7 VARS # 5
EST#3 @ 10CM
@7.5 CM EN EXTREMOS

O MAYOR

Plantas o Elevacionss Plantas o Elevaciones
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* REGLAMENTO  DE

CONSTRUCCIONES  DEL
TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

NOTAS GENERALES ESTRUCTURALES:
DATOS GENERALES DE PROYECTO:

*  MANUAL DE DISENO POR SISMO Y VIENTO DE LA CFE.

~

1.— DESCRIPCION CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y/O PLAZA EN
SOCOLTENANGO LOCALIDAD EL SANTUARIO (KIOSCO)
2 —  UBICACION LOCALIDAD EL SANTUARIO MUNICIPIO DE
SOCOLTENANGO, CHIAPAS.
3 — DISENO ESTRUCTURAL DE SUPERESTRUCTURA :
ING. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO
4.— DISENO  CIMENTACION ING. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO
5— CARGAS DE DISENO
5.0.— CARGAS VIVAS MAXIMAS :
— LOSA DE AZOTEA : 40 Kg/m?
5b.— CARGA VIVA ACCIDENTAL DISENO POR SISMO :
—  LOSA 20 Kg/m?
5c¢.— DISENO POR SISMO :
—  TERRENO TIPO 1
— ESTRUCTURA GRUPO B
—  ZONA SISMICA B ( CFE )
— FACTOR DE COMPORTAMIENTO SISMICO (Q) : 2
6.— REGLAMENTOS, CODIGOS Y MANUALES UTILIZADOS -

DISTRITO FEDERAL Y SUS NORMAS

" NOTA IMPORTANTE :

EL TRAZO DEL

SE

.

EDIFICIO, LAS COTAS Y LOS NIVELES QUEDAN
POR LO SENALADO EN EL PROYECTO ARQUITECTONICO DICHAS  DIMENSIONES
VERIFICARAN EN CAMPO. LOS PLANOS DE
CONSIDERAN COMO PLANOS DE INGENIERIA BASICA Y LOS PLANOS ARQUITEC—

TONICOS RIGEN EN CUANTO A COTAS Y NIVELES.

PROYECTO ESTRUCTURAL

REGIDOS

SE

)

NOTAS GENERALES

DEDOR DE UN PERNO CON EL DIAMETRO INDICADO
EN LA TABLA Y CON EQUIPO ESPECIAL. NO SE
PERMITIRA NINGUN DOBLEZ DE ALGUNA VARILLA
PARCIALMENTE EMBEBIDA.

L.S. = LECHO SUPERIOR

NOTA.— PARA COLUMNAS RIGEN LAS
LONGITUDES L.S.

—RECUBRIMIENTOSE—

Cadenas, castillos y contratrabes

| |
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N I I
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. | | SUS NORMAS *TECNK
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‘ I ‘ I ‘ LOSA AZOTEA 10 CM ‘ ‘ ‘
. | | I DE ESPESOR I \ /
I | I | o | CONCRETO FK%/:C@O fffffffff - - _ _ _ _ _ _ 1 N El peralte efectivo de la losa sera de 10cms.
o I I I L s & e ¥ S R 1_1____0.20 T
I I | _ _ I I
R ot 0.80
I I
g Ny e o
| (. A =
. . L | COLUMNAS k T N SECCION DE
I I I I I I o I | _ ARV T VRS H6. £ o \JI : ’ @: I e TABLA DE VARILLAS, ANCLAJES, GANCHOS Y TRASLAPES
I I BRI | Restog oM | N ‘ I [ Dimelro nominal | Gadhs o T8 14 | Gondis o 180 J | G o 0 A5
o | I | | I || . \@ 1 r J\§ ®I I mm in/cI) em [ inch | cm [ inch [ em | inch
| | ok = < 2.70 wruesro /¢ ’ P 7 R - S R R
I o _ . ot PRINCIPAL LT/2 LT/2 3| 95 | 3/8 13 5
I o I I o I I A| I @ | < a0 L LT 4 | 127 | 1/ | 15 &
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A R L ESTAMPARO. | .| N S R 2 | AN A L TABLA DE TRASLAPES d I
o . I . : 1 | 0.30 TABLA DE DOBLECES I -
_ R ; I T S, = LT. (CM) -
Arriate | | | ’ Y : VARILLAS LONGITUDINALES | ESTRIBOS No. Lk b Fomie
NPT +051 | | . DADOS VRS #3 @ 15 CM. EN AS. 1 q . No. D (M) M) G L.I. L.S. 4200 kg/e vl
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| ™= T - . i : #5 65 75 —MATERIALES A UTILIZARE—
#e 1 LA TRABE 46 75 90 goncreto estructural F’ci 250 Kg/cm’
48 15.2 oncreto en firmes, cqsthIos cadenas Fc= 150 Kg/cm
48 110 150 Acero de refuerzo longitudinal y transversal Fy= 4,200 Kg/cm
#12 25.4 Acero en alambron Fy= 2,530 Kg/cm
Acero en malla electrosoldada Fy= 5.000 Kg/cm?
NOTA "A”.— LOS DOBLECES o’ GANCHOS DE LAS VARILLAS L.T. = LONGITUD DE TRASLAPE Tabique barro rojo_recocido
SE HARAN EN FRIO EN TODOS LOS CASOS ALRE— L.I. = LECHO INFERIOR
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Dados 5 cm
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20

ESTA VALIDACION TIENE VIGENCIA DE UN ANO APARTIR DEL

AUN CUANDO LAS OBSERVACIONES HECHAS HAYAN SIDO SOLVENTADAS, EL PROYECTISTA (persona que elabord el
proyecto) ES RESPONSABLE DE LOS DATOS PLASMADOS EN PLANOS, MEMORIA DE CALCULO Y MEMORIA
DESCRIPTIVA . ASi TAMBIEN EN CASO DE SURGIR DUDAS DEL PROYECTO DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION
QUEDA OBLIGADO A SOLVENTAR DICHAS DUDAS; POR LO TANTO EL PROYECTISTA, DEBERA ELABORAR LOS
BOLETINES DE OBRA CORRESPONDIENTES, PARA SOLVENTAR LAS DUDAS QUE RESULTEN DURANTE EL PROCESO
DE CONSTRUCCION, LOS CUALES DEBERAN CONTAR CON SU FIRMA PARA RESPALDAR LA INFORMACION PLASMADA
EN DICHOS BOLETINES.

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS PUBLICADO EN EL PERIODICO
OFICIAL NUMERO 379, DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2006,PUBLICACION NUMERO 2858-A-2006 EN EL ARTICULO 14 QUE A
LETRA DICE: LA VALIDACION Y RESPONSIVA DE LA VIABILIDAD TECNICA DE LOS PROYECTOS ESTARA A CARGO DE QUIEN
LO ELABORA, YA SEA EN EL CASO DE QUE LO REALICE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A TRAVES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS ASIGNADOS PARA TAL EFECTO O CUANDO LO REALIZA UNA PERSONA EXTERNA EN VIRTUD DE UN CONTRATO.
TODA MODIFICACION AL MISMO EN OBRA SERA A TRAVES DE CEDULAS DE CAMBIO GENERADAS A SOLICITUD DE LA
CONTRATISTA HACIA LA SUPERVISION DANDO EL Vo.Bo. DE LA DIRECCION DE PROYECTOS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA
CON LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.

DEL

DEL

AUTORIZO. REVISO

ARQ. ANA CATALINA CRUZ CRUZ

Directora de Proyectos

ING. JOAN MANUEL MARTINEZ MAYORGA

Jefe del Departamento de Calculo Estructural e Instalaciones

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. ANGEL CARLOS TORRES CULEBRO

Secretario de Obras Publicas

ING. JUAN MANUEL VELAZCO ARIAS
Encargado Provisional de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Proyectos
ARQ. ANA CATALINA CRUZ CRUZ
Directora de Proyectos
ING. JOAN MANUEL MARTINEZ MAYORGA
Jefa del Departamento de Calculo Estructural e Instalaciones

PROYECTO

PARQUE PUBLICO Y/O PLAZA EN SOCOLTENANGO
LOCALIDAD EL SANTUARIO (CONSTRUCCION)

LOCALIDAD:
EL SANTUARI

REGION:

REGION IV. LOS LLANOS
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[0} SOCOLTENANGO, CHIAPAS

TITULO DEL PLANO:
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